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Titulo: Un alargador puede aguantar cinco guirnaldas navidefias de 100 luces led

Ingenieros eléctricos desglosan recomendaciones de seguridad

Un alargador puede aguantar cinco
guirnaldas navidenas de 100 luces led

Hay que fijarse que
cuenten con la
certificacion SEC y
evitar usar
iluminacion
incandescente porque
esas ampolletas se
sobrecalientan.

n visperas de la Navidad, las
E opciones de guirnaldas de lu-

ces abundan en el mercado,
por lo que hay que tener ojoala ho-
ra de elegir.

Miguel Torres, académico de In-
genieria Eléctrica de la Pontificia
Universidad Catdlica, dice que lo
primero en lo que hay que fijarse es
que las luces cuenten con la certifi-
cacion de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

“Acredita que cumple estanda-
res minimos que reducen riesgos de
electrocucion o incendio en caso de
que el aparato sufra algin desper-
fecto. Es importante entender que
el riesgo siempre existe”, explica.

“Al comprar en comercios no es-
tablecidos o que no cuentan con
certificacién SEC, se tiene menos
certeza sobre la seguridad del apa-
rato. Puede pasar que el producto
cumpla los esténdares, pero no se
sahe porque nadie lo ha inspeccio-
nadoy validado®, puntualiza Torres.

Fernando Fuentes, ingeniero del
Centro de Energia de la Universidad
de Chile, dice que el sello SEC es re-
quisito tanto para luces que se en-
chufan a la corriente como para
guirnaldas solares o de pila.

"Utilizan electricidad aunque no
sa conecten a la corriente, solo que
se genera de manera distinta, asi
que deben estar certificadas”, ase-
gura.

El sello se puede encontrar en las
cajas tanto como una marca de
agua, un codigo QR que diga SEC o
un adhesivo del organismo.

Genaro Henriguez, director del
Departamento de Electricidad de |a
Universidad Tecnolégica Metropoli-
tana, agrega quesi se trae de mane-
ra directa un producto importado
“hay que fijarse que cuente con un
sello de certificacion internacional.

"Son normas como la IEEE, que
es un logo de letras azul, o IEC que
también es azul y garantizan la se-
guridad en aparatos eléctricos”,
precisa.

Prefiera luces led

Henriquez recomienda optar por
las luces led para la decoracion na-
videna.

Varios juegos de luces led se pueden conectar a un alargador. Las luces solares tampoco estresan el sistema eléctrico.

)

*En las luces incandescentes
puede ocurrir una falla
eléctrica si se ponen a la
intemperie y no estaban
destinadas para eso”

Humberto Alvarez, ingeniero

"Las luces incandescentes, que
son |las mas antiguas, producen ca-
lor y ante un desperfecto, pueden
desatar un incendio, en cambio las
led no generan calor y no hay sobre-
calentamiento”, asegura.

Humberto Alvarez, director de
Ingenieria en Seguridad y Preven-
cion de Riesgos de |a Universidad
Andrés Bello, complementa con
un ejemplo y dice que un alarga-
dor puede aquantar perfectamen-
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te cinco guirnaldas led conecta-
das.

“Un alargador (certificado por la
SEC) con cinco entradas puede so-
portar 2.300 watts de potencia y
una tira de 100 luces led calidas (de
6,3 metros de extension) solo con-
sume 7,5 watts por hora, por lo que
el consumo seria muy bajo”, expli-
ca.

“En cambio”, sigue Henriquez,
"una guirnalda de luces incandes-
centes de unos 40 focos tiene un
consumo aproximaco de 250 watts
por hora".

El ingeniero explica que ante es-
1o, las luces led se pueden mante-
ner enchufadas sin problema, mien-
tras que las incandescentes se de-
ben vigilar, tocando la pared por si
hay un sobrecalentamiento.

“Las primeras tienen una vida
(itil de hasta 30.000 horas, mientras
que las segundas hasta 1.500”, es-
pecifica.

El académico agrega que hay
que revisar en la caja si las luces son
para interior o exterior por la resis-
tencia a la humedad de |as guirnal-
das.

“Sobre todo en las luces incan-
descentes puede ocurrir una falla
eléctrica sise ponen a la intemperie
y no estaban destinadas para eso”,
enfatiza.

Tomar precauciones

En el caso de usar luces de navi-
dades pasadas, Patricio Sarabia,
académico de la Escuela Construc-
cion de la Universidad de las Améri-
cas en Vina del Mar, recomienda re-
visarlas hien antes de enchufarlas.

“Uno por lo general solo hace un
lulo con todas las luces, asi que es
mejor revisar que el cable no esté
cortado para evitar una fuga de co-
rriente que termine en un golpe
eléctrico si alguien esta tocando el
cable”, afirma.

Alvarez recomienda, ante todo,
ser precavido y propone que aun-
que se utilicen luces led, es mejor
no conectarlas todas al mismo en-
chufe.

Si tiene la casa repleta de luces
navidefias, lo ideal es no sobrecar-
gar un mismo enchufe, sino hacer
las conexiones en diferentes puntos
de la casa como habitaciones, coci-
na o living.

Si se conectan las luces a tres
enchufes de la pieza, por ejemplo,
lo mas probable es que todos estén
conectados al mismo origen y seria
lo mismo a que todos estén conec-
tados a un mismo enchufe”, asegu-
ra Alvarez.

Segin Fuentes, si se quiere de-
corar con muchas luces una casa
con conexiones eléctricas muy anti-
guas, las guirnaldas solares pueden
ser una buena opcién para bajar el
riesgo de sobreexigir al sistema, lo
que se puede evitar si no se usa la
electricidad de la vivienda.
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